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SYSTEMY KLIMATYZACJI i montazu

KLIMATYZATOR RAC
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

AMBER STANDARD
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Dziekujemy za wybdr naszego klimatyzatora GREE. Przed przystgpieniem
do montazu nalezy dokfadnie zapoznac sie z niniejszg instrukcja.
Instrukcje nalezy przechowywac w bezpiecznym miejscu.
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Prawidlowa utylizacja tego produktu

Oznaczenie to wskazuje, ze tego produktu nie nalezy wyrzuca¢ wraz z innymi
odpadami gospodarstwa domowego w catej UE. Aby unikng¢ szkodliwego wptywu
na Srodowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanej utylizacji
odpaddw, nalezy poddac urzadzenie recyklingowi dla ponownego wykorzystywania
materiatdw. Aby oddac zuzyte urzadzenie, nalezy dostarczy¢ go do punktu zbierania

_ zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego. Adresy takich punktéw

sg podane na stronach internetowych administracji publicznej.




INFORMACJIE DLA UZYTKOWNIKA

Dziekujemy za wybranie produktu Gree. Przeczytaj uwaznie niniejszg instrukcje obstugi przed zainstalowaniem
i uzyciem produktu, aby opanowac zasady dziatania i prawidtowo korzystac z produktu. Aby poprowadzi¢ Cie
do prawidtowej instalacji i uzytkowania naszego produktu oraz osiggniecia oczekiwanego efektu dziatania,
niniejszym informujemy,jak ponizej:

(1) To urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnosciach
fizycznych, sensorycznych lub umystowych, lub bez doswiadczenia i wiedzy, chyba ze sg one nadzorowane
lub przeszkolone w zakresie uzytkowania urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za ich bezpieczenstwo.
Dzieci powinny by¢ nadzorowane, aby nie bawity sie urzadzeniem.

(2) W celu zapewnienia niezawodnosci produktu, produkt moze zuzywac troche energii w stanie czuwania
w celu utrzymania normalnej komunikacji systemu. Jesli produkt nie bedzie uzywany przez dtuzszy czas,
nalezy odtaczy¢ zasilanie.

(3) Prosze odpowiednio wybra¢ model zgodnie z rzeczywistym $rodowiskiem uzytkowania, w przeciwnym razie
moze to wptynac na wygode uzytkowania.

(4) Ten produkt przeszedt rygorystyczng kontrole i testy dziatania przed opuszczeniem fabryki. Aby unikngé
uszkodzen wynikajgcych z niewtasciwego demontazu i kontroli, ktdre mogg mie¢ wptyw na normalne
dziatanie urzadzenia, nie nalezy samodzielnie demontowac urzgdzenia. W razie potrzeby mozesz
skontaktowac sie z autoryzowanym serwisem urzadzen firmy GREE.

(5) W przypadku obrazen ciata lub utraty mienia oraz szkéd spowodowanych niewtasciwym dziataniem, takim
jak niewlasciwa instalacja i debugowanie, nieodpowiednia konserwacja, naruszenie odpowiednich
krajowych przepiséw i podstawowych zasad wiedzy technicznej oraz odpowiednich norm krajowych
i europejskich a takze naruszenie zasad dotyczgcych instalacji, uzytkowania i bezpieczenstwa zawartych
w niniejszej instrukcji obstugi itp., nie ponosimy odpowiedzialnosci za szkody.

(6) Gdy produkt jest uszkodzony i nie mozna go uruchomié, nalezy jak najszybciej skontaktowac sie z naszym
autoryzowanym serwisem urzgdzen firmy GREE, podajgc nastepujgce informacije:

1) Tre$¢ z tabliczki znamionowej produktu (model, nr produktu,data produkcji).
2) Status usterki (okresl sytuacje przed i po wystgpieniu btedu).

(7) Wszystkie ilustracje i informacje w instrukcji obstugi s wytgcznie w celach informacyjnych. Aby ulepszy¢
produkt, bedziemy stale wprowadzac ulepszenia i innowacje. Mamy prawo od czasu do czasu dokonywaé
koniecznych zmian produktu ze wzgledu na warunki dotyczace sprzedazy lub produkcji oraz zastrzegamy
sobie prawo do zmiany tresci niniejszej instrukcji bez powiadomienia.

(8) Ostateczne prawo do interpretacji niniejszej instrukcji nalezy do Gree Electric Appliances Inc. z Zhuhai.
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" Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
SPECJALNE OSTRZEZENIE:

1. Nalezy przestrzegac krajowych przepiséw dotyczacych instalacji gazowych.

2. Nie przektuwaj przewoddw instalacji chtodniczej ani nie uzywaj otwartego ognia w poblizu.

3. Nie nalezy uzywac $rodkéw przyspieszajgcych odszranianie ani do czyszczenia, innych niz zalecane
przez producenta.

4. Nalezy pamieta¢, ze czynniki chtodnicze mogg by¢ bezwonne.

5. Urzadzenie nalezy przechowywaé w pomieszczeniu bez stale dziatajgcych zrddet zaptonu
(np.: zrodto otwartego ognia, dziatajace urzadzenie gazowe lub dziatajgcy grzejnik elektryczny).

Objasnienie symboli

OSTRZEZENIE: Jesli nie przestrzegasz $cisle zalecen, moze to spowodowaé
powazne uszkodzenie urzadzenia lub ludzi.

UWAGA: Jedli nie przestrzegasz Scisle zalecen, moze to spowodowac niewielkie lub
$rednie uszkodzenie jednostki lub ludzi.

ZALECENIA:
Znak ten wskazuje, ze pewne zasady muszg by¢ przestrzegane. Nieprawidtowa
obstuga moze spowodowac obrazenia 0séb lub mienia.

.. Klauzula wytaczenia

Producent nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci w przypadku obrazen ciata lub utraty mienia spowodowanych
przez nastepujgce przyczyny. )

[y

. Uszkodzenie produktu z powodu niewtasciwego uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem;

. Modyfikacje, zmiany, konserwacja lub uzywanie produktu z innymi akcesoriami bez przestrzegania
instrukgji obstugi Producenta;

. Po weryfikacji, ze wady produktu sg bezposrednio spowodowane przez gaz powodujacy korozje;

. Po weryfikacji, ze wady produktu wynikajg z niewtasciwej obstugi podczas transportu produktu;

. Uruchomienie, naprawa, konserwacja urzadzenia bez przestrzegania instrukcji obstugi lub powigzanych
przepisow;

. Po weryfikacji, ze problem lub spdr wynika ze specyfikacji jakosciowej lub dziatania czesci i podzespotow
wyprodukowanych przez innych Producentéw;

7. Szkody, ktdre sy spowodowane kleskami zywiotowymi, ekstremalnie ztymi warunkami Srodowiska lub

sitg wyzsza.

(S = SN OV N
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UWAGA

Urzadzenie nie jest przeznaczone do uzytkowania (wtgczajac dzieci) przez osoby z obnizong
sprawnoscig psychofizyczng lub z brakiem wystarczajgcej wiedzy oraz doswiadczenia,chyba ze

zapewni sie odpowiedni nadzdr lub przeszkolenie do obstugi urzadzenia przez odpowiedzialne
osoby dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania. Dzieciom powinno zapewnic sie odpowiedni
nadzor i uswiadomic, ze urzadzenie nie jest przeznaczone dla zabawy.
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/N uwaga

OZNACZENIA

Urzadzenie napetnione czynnikiem R32 tzw. lekko palnym (klasa bezpieczenstwa A2L).

LJI Przed zainstalowaniem i korzystaniem z urzadzenia, nalezy najpierw przeczytac instrukcje obstugi.

@ Przed naprawg urzadzenia, nalezy najpierw zapoznac sie z instrukcjg uzytkowania.

CZYNNIK CHLODNICZY

e Aby zrealizowa¢ dziatanie tego nowoczesnego klimatyzatora, specjalny czynnik chtodniczy krgzy w systemie.
Zastosowanym czynnikiem chtodniczym jest difluorometan czyli R32. Ten czynnik chtodniczy nalezy do
kategorii czynnikdw chtodniczych o nizszej zapalnosci ( klasa 2L w normie ISO 817) i jest bezwonny.
Czynnik R32 w praktyce dla Uzytkownika nie stanowi zagrozenia, nawet jesli cala zawartos¢ czynnika
z urzadzenia wyciekfaby do pomieszczenia nie zapali sie, gdyz jego stezenie w pomieszczeniu pozostatoby
na poziomie nizszym od dolnej granicy zapalnosci ( 0.306 kg/m3),pod warunkiem zastosowania sie do

wytycznych montazowych podanych ponizej. Palnos¢ czynnika R32 jest bardzo niska. Moze zapali¢ sie tylko
w wyniku bezposredniego kontaktu z ogniem.

e W poréwnaniu do typowych czynnikdw chtodniczych, R32 charakteryzuje sie wieloma zaletami wzgledem
srodowiska. Jego potencjat tworzenia efektu cieplarnianego ( GWP) jest bardzo niski w stosunku do innych
substancji zubozajgcych warstwe ozonowa. Czynnik chtodniczy R32 posiada bardzo dobre wiasciwosci
termodynamiczne, ktore prowadzg do bardzo duzej efektywnosci energetycznej i z tego powodu potrzebna
jest jego mniejsza ilos¢ do napetnienia urzadzenia w poréwnaniu np. do czynnika R410A.

OSTRZEZENIE

Nie nalezy uzywac srodkow do przyspieszenia procesu rozmrazania lub do czyszczenia, innych niz te,
zalecane przez Producenta. Jesli potrzeba jest dokonac niezbednej naprawy, nalezy skontaktowac sie

z najblizszym autoryzowanym punktem serwisowym firmy GREE. Wszelkie naprawy wykonywane przez
osoby niewykwalifikowane mogg by¢ niebezpieczne. Urzadzenie nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniu

bez dziatajgcego stale zrddta zaptonu. (na przyktad: otwartego ognia, urzadzen gazowych, kominkow

lub dziatajacych grzejnikow elektrycznych). Nie przektuwac i nie narazac na bezposredni kontakt z ogniem.
Urzadzenie powinno byc¢ zainstalowane, obstugiwane i przechowywane w pomieszczeniu o powierzchni
wiekszej niz X m? . ( Prosze odnie$¢ sie do danych w tabeli a, w dziale “Zasady bezpiecznego postepowania
z czynnikiem R32" w niniejszej instrukgcji)

Urzadzenie jest wypetnione tagodnie palnym czynnikiem R32. Podczas napraw, Scisle przestrzegac instrukcji
Producenta. Nalezy pamietac, ze czynnik ten jest bezzapachowy. Przeczytaj szczegdtowo uwagi dotyczace
obchodzenia sie z czynnikiem R32 zawarte w niniejszej instrukgcji obslugi.

L] =
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Obstuga i konserwacja

e To urzadzenie moze by¢ uzywane przez dzieci w wieku od 8 lat i powyzej oraz osoby o ograniczonej
sprawnosci fizycznej lub umystowej lub nie majgce doswiadczenia i wiedzy wytgcznie pod nadzorem
osoby doswiadczonej lub pod warunkiem, ze zostaty przeszkolone w zakresie korzystania z urzgdzenia
w bezpieczny sposéb i osoby te rozumiejg zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem urzadzenia.

e Dzieci nie mogg bawi¢ sie urzadzeniem.
e Czyszczenie i konserwacja urzadzenia w trakcie uzytkowania nie powinny by¢ wykonywane przez dzieci.

e Nie nalezy podtacza¢ klimatyzatora do gniazda elektrycznego wielofunkcyjnego. W przeciwnym razie
moze to spowodowac zagrozenie pozarem.

e Nalezy podczas czyszczenia powietrza odtgczy¢ zasilanie klimatyzatora. W przeciwnym razie moze to
spowodowac porazenie pradem.

e Jesli przewdd zasilajacy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez serwis lub osobe z podobnymi
kwalifikacjami w celu unikniecia zagrozenia.

e Nie my¢ klimatyzatora woda, aby unikna¢ porazenia pradem.
e Nie wolno rozpyla¢ wody na jednostke wewnetrzng. Moze to spowodowac porazenie prgdem lub awarie.
e Po wyjeciu filtra, nie dotykaj lamel aluminiowych wymiennika aby unikng¢ zranienia.

e Nie uzywac ognia lub suszarki do wtoséw, aby wysuszyc filtr powietrza, aby unikng¢ deformaciji filtra lub
zagrozenia pozarowego.

e Konserwacja klimatyzatora musi by¢ wykonana przez wykwalifikowanych pracownikéw. W przeciwnym
razie moze to spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenia.

e Nie nalezy naprawiac klimatyzatora samodzielnie. Moze to spowodowac porazenie prgdem lub
uszkodzenie. Gdy konieczna jest naprawa klimatyzatora prosimy o kontakt z autoryzowanym serwisem.

e Nie wolno wktada¢ palcow lub przedmiotéw do wlotu lub wylotu powietrza. Moze to spowodowac
obrazenia ciata lub uszkodzenie.

e Nie nalezy blokowac wylotu powietrza lub wlotu powietrza. Moze to spowodowac usterke.

e Nie rozlewac wody na sterownik zdalnego sterowania, w przeciwnym razie sterownik moze ulec
uszkodzeniu.

e Gdy ponizsze zjawiska wystepujg, nalezy wytgczy¢ klimatyzator i natychmiast odtgczy¢ zasilanie.
Nastepnie nalezy skontaktowac sie ze sprzedawca lub wykwalifikowanymi specjalistami od serwisu.

- Przewdd zasilajacy jest przegrzany lub uszkodzony.

- Stychac nieprawidtowy dzwiek podczas pracy klimatyzatora.

- Wylacznik pradu obwodu klimatyzatora czesto wytacza sie.

- Klimatyzacja wydziela zapach spalenizny.

- Z urzadzenia wewnetrznego kapie woda.
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e Jezeli klimatyzator pracuje w warunkach nienormalnych, moze to spowodowac jego uszkodzenie,
porazenie pragdem lub pozar.

e Po wigczeniu lub wytgczeniu awaryjnie urzadzenia przez wytgcznik pradu, prosze nacisngc przetacznik
Z uzyciem izolacyjnego przedmiotu innego niz metal.

e Nie stawaj na gornym panelu urzadzenia zewnetrznego oraz nie umieszczaj na nim ciezkich
przedmiotow. Moze to spowodowac jego uszkodzenie lub obrazenia ciata.

Zalacznik

e Instalacja elektryczna musi by¢ wykonana przez wykwalifikowany personel. W przeciwnym razie moze
to spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenie.

e Nalezy przestrzegac przepisdéw bezpieczenstwa podczas instalacji elektrycznych jednostki.

e Zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa, nalezy wykonac osobny obwdd zasilania dla
klimatyzatora i zastosowac roztgcznik izolacyjny w obwodzie.

e Nalezy zastosowac roztgcznik izolacyjny w obwodzie. Jego brak moze spowodowac awarie urzadzenia.

e W wydzielonym obwodzie elektrycznym klimatyzator powinien by¢ zabezpieczony przez wytgcznik
nadmiarowopradowy oraz wytgcznik roznicowopradowy. Urzgdzenia te majg za zadanie wytgczenie
obwodu (rozwarcie swoich stykdw) w przypadku uszkodzenia obwodu lub urzadzenia. Dziatajg one
jednak w innych zakresach pradéw doziemnych.

e Wylgcznik nadmiarowopradowy reaguje na prady rzedu kilkudziesieciu amperdw jest wiec skuteczny
w przypadku metalicznych zwar¢ obwodu zasilania, nie pozwalajgc na wystgpienie niebezpiecznego
napiecia oraz chronigc obwod przed przecigzeniem.

e W przypadku wystapienia niemetalicznego przebicia do obudowy (np. zwarcie przez rezystancje
zweglonej izolacji), moze zaistniec sytuacja, ze wytgcznik nadmiarowopradowy nie zadziata (zbyt maty
prad zwarciowy), co moze prowadzi¢ do wystagpienia niebezpiecznego napiecia na obudowie. W takich
przypadkach wytaczenie obwodu powinien spowodowaé wytacznik réznicowopradowy, ktory jest
czuty na prady rzedu dziesigtek mA.

e Zabezpieczenia przecigzeniowe powinny by¢ tak dobrane, aby wylgczenie zasilania (przerwanie
przeptywu pradu przecigzeniowego) nastgpito zanim wystapi niebezpieczenstwo uszkodzenia izolacji,
potgczen, zaciskdw lub otoczenia na skutek nadmiernego wzrostu temperatury.

e Klimatyzator powinien by¢ prawidtowo uziemiony. Nieprawidtowe uziemienie moze spowodowac
porazenie pragdem.

e Nie stosowac przewodow elektrycznych nie posiadajacych odpowiednich atestow i norm.

e Upewnij sie, ze zasilanie elektryczne jest zgodne z wymogami podanymi na tabliczce znamionowej
klimatyzatora. Niestabilne zasilanie lub nieprawidtowe podtgczenie zasilania moze spowodowac
nieprawidtowe dziatanie lub awarie urzadzenia. Nalezy zastosowac tylko przewdd o wiasciwie
dobranym przekroju i odpowiedniej izolacji przed rozpoczeciem uzytkowania klimatyzatora.

e Prawidtowo podtgcz przewdd fazowy, neutralny i uziemienia do gniazda zasilania.
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e Pamietaj, aby wytgczy¢ zasilanie przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z energig
elektryczng dla zachowania bezpieczenstwa.

e Nie podtaczaj zasilania elektrycznego przed zakonczeniem instalacji.

e Jesli przewdd zasilajgcy jest uszkodzony, musi zosta¢ wymieniony przez poprzez autoryzowany serwis
lub wykwalifikowanego elektryka w celu unikniecia zagrozenia.

e Temperatura obiegu chtodniczego bedzie wysoka, nalezy utozy¢ kabel sterowania w pewnej odlegtosci
od rury chtodniczej, miedziane;j.

e Urzadzenie powinno by¢ zainstalowane zgodnie z krajowymi przepisami dotyczacymi potgczen
elektrycznych.

e Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami NEC i CEC wytgcznie przez instalatoréw
z uprawnieniami ( certyfikat f-gazowy, certyfikat autoryzacyjny GREE).

e Klimatyzator jest w pierwszej klasie urzadzen elektrycznych. Musi by¢ prawidtowo uziemiony poprzez
potgczenie metalowych czesci przewodzacych urzadzenia z uziomem o rezystancji uziemienia
skoordynowanej i charakterystyka zabezpieczenia zwarciowego w celu zapewnienia ochrony
przeciwporazeniowej.

e Prosimy upewnicC sie, ze jest zawsze uziemione skutecznie, gdyz moze to spowodowac porazenie pragdem.

e Przewdd z6tto-zielony zasilania klimatyzatora jest przewodem uziemienia, i nie moze by¢ wykorzystywany
do innych celéw.

e Rezystancja uziemienia powinna by¢ zgodna z krajowymi elektrycznymi przepisami dotyczacymi zasad
bezpieczenstwa.

e Urzadzenie musi by¢ umieszczone tak, ze wtyczka zasilania musi by¢ dostepna.

e Dla klimatyzatora bez podtaczenia za pomocg wtyczki, roztgcznik izolacyjny z widoczng przerwg stykowa
musi by¢ zainstalowany w obwodzie zasilania.

e Wszystkie przewody jednostki wewnetrznej i zewnetrznej powinny by¢ podtgczone przez autoryzowanego
instalatora.

e Jesli dtugos¢ przewodu zasilania sieciowego jest niewystarczajgca nalezy dokonac zakupu nowego
przewodu. Nalezy unika¢ przedtuzania przewodu samodzielnie.

e Jesli musisz przenies¢ klimatyzator w inne miejsce, moze to zrobi¢ wytgcznie wykwalifikowany serwisant.
W przeciwnym razie moze to spowodowac obrazenia ciata lub uszkodzenia.

e Wybierz lokalizacje dla montazu jednostki, ktora jest poza zasiegiem dzieci, z dala od zwierzat lub roslin.
Jesli to konieczne dla celéw bezpieczenstwa nalezy ograniczy¢ bezposredni dostep do urzadzenia.



SRODKI OSTROZNOSCI

/\ uwaga

Uzupeinienie czynnika chtodniczego

Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 517/2014 w sprawie niektorych fluorowanych gazéw cieplarnianych

w przypadku dodatkowego napetnienia czynnikiem chtodniczym obowigzkowe jest:

- Wypetnienie etykiety dotgczonej do urzadzenia, podajac fabryczne napetnienie czynnikiem chtodniczym
(patrz tabliczka znamionowa), dodatkowg ilos¢ dotadowania czynnika oraz catkowitg ilos$¢ czynnika
chtodniczego .

- Naklejenie etykiety obok tabliczki znamionowej umieszczonej na jednostce zewnetrznej klimatyzatora.

Wazne informacje dotyczace uzywanego czynnika chiodniczego
Warto$¢ GWP (1): 675  (DGWP = wspdtczynnik globalnego ocieplenia

Prosimy Wypelni(: niezmywamym pisakiem; Ten produkt zawiera fluorowane gazy cieplarniane.
Nie wypuszcza¢ czynnika do atmosfery.
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Zakres temperaturowy pracy klimatyzatora
wewnatrz DB/WB (°C) na zewnatrz DB/WB (°C)
maksymalne chtodzenie 32/23 43/26
maksymalne grzanie 27/- 24/18

Zakres temperatur pracy ( temperatury zewnetrznej): dla funkcji chtodzenia -15°C ~ 43°C,
dla funkcji grzania -22°C ~ 24°C.

Informacja o czynniku chtodniczym

To urzadzenie zawiera czynnik chtodniczy R32. Nazwg chemiczng R32 jest difluorometan. Jest to
czynnik chtodniczy, ktéry byt uzywany jako sktadnik mieszaniny czynnika chtodniczego R410A,
sktadajgcego sie w 50% z czynnika R32 oraz 50% czynnika R125. Jest czynnikiem ekologicznym
nowej generacji o wysokim poziomie efektywnosci energetycznej.



OPIS KLIMATYZATORA

Jednostka zewnetrzna GWHO09YC-K6DNA1A/O GWH12YC-K6DNA1A/O
Typ > R32 R32
Czynnik chtodniczy llos¢ kg 0,70 0,75
Ilo$¢ ekwiwalentu ton CO2 0,473 0,506
Maksymalna dtugosc instalacji bez dotadowania czynnika
: m 5 5
chtodniczego
Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego powyzej
§ 5os g/m 16 16
standardowej dtugosci
Jednostka zewnetrzna GWH18YD-K6DNA1A/O GWH24YE-K6DNA1A/O
Typ - R32 R32
Czynnik chtodniczy llos¢ kg 1,00 1,70
llo$¢ ekwiwalentu ton CO2 0,675 1,148
Maksymalna dtugosc instalacji bez dotadowania czynnika
; m 5 5
chtodniczego
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chtodniczego powyzej
. . g/m 16 50
standardowej dtugosci

Uwaga: urzadzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane
Czynnik chtodniczy R32 (difluorometan- CH2F2) , GWP = 675

UWAGA! Urzadzenia wyposazone w standardzie w grzatke tacy ociekowej i/lub grzatke karteru sprezarki
mogg pobierac zwiekszong ilo$¢ energii elektrycznej w niskich temperaturach zewnetrznych. Moc grzatek
zalezy od modelu urzadzenia.

Grzatka tacy ociekowej zatgcza sie zawsze (niezaleznie od stanu ON/OFF urzadzenia) ponizej 0°C. Wytacza
sie jezeli temperatura zewnetrzna jest wyzsza niz 2°C. Grzatka karteru sprezarki zalgcza sie gdy sprezarka

nie pracuje oraz temperatura zewnetrzna jest nizsza niz 5°C. Wylgcza sie, gdy sprezarka pracuje lub
temperatura zewnetrzna jest wyzsza niz 7°C.

Jedn. zewnetrzna

wlot powietrza

B — przewdd komunikacji

wylot powietrza

Uwaga :

Aktualny produkt moze sie nieco rézni¢ od powyzszych rysunkéw, sprawdz
rzeczywisty wyglad urzadzenia.




ZASADY BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA Z CZYNNIKIEM R32

Wymogi kwalifikacji dla personelu zajmujacego sie instalacja i konserwacja

» Wszyscy pracownicy, ktdrzy zajmuijg sie instalacjg kontrolg szczelnosci i serwisowaniem urzadzen
klimatyzacyjnych, powinni posiada¢ wazny certyfikat F-gazowy, ktérego wymagajq przepisy zawarte
w Polskiej Ustawie o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych z 15 maja 2015 roku.
Dotyczy to urzadzen chtodniczych napetnionych substancjami kontrolowanymi (HCFC) i gazami
fluorowanymi (HFC). Certyfikat taki jest wydawany imiennie, rejestr wydanych certyfikatéw jest
dostepny w internecie, na stronie https://www.udt.gov.pl

e Urzadzenia mozna naprawiac tylko metodami sugerowanymi przez Producenta sprzetu.

Uwagi dotyczace instalacji

« Klimatyzator nie moze by¢ uzywany w pomieszczeniu, w ktérym narazony jest na dziatanie otwartego
zrédta ognia - np. kominek, przeptywowy ( gazowy) podgrzewacz wody, gazowy ogrzewacz

powietrza itp.

 Nie wolno dopusci¢ do przewiercenia otworu ani podgrzewac¢ ptomieniem palnika rur potgczeniowych.
* Klimatyzator musi by¢ zainstalowany w pomieszczeniu, ktore jest wieksze niz minimalna wymagana
powierzchnia pomieszczenia. Minimalna powierzchnia jest podana na tabliczce znamionowej jednostki
zewnetrznej klimatyzatora lub w tabeli a ponizej.

« Test szczelnosci instalacji chtodniczej jest wymagany po zakofczeniu montazu.

Tabela a - Minimalna powierzchnia pomieszczenia ( m2)

Ilos¢ natadowania
czynnika

chiodniczego (kg) <12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25

lokalizacja

przypodiogowa / 145 16.8 19.3 22 248 27.8 31 343 37.8 41.5 454 494 53.6

montaz okienny { |52 6.4 | 7 |[Z79 89 [10 112 124 136/ 15 (163|178 19.3

montaz Scienny f ||16| 19 |24 (24 28 |31 |34 |38 42 46 |5 |55/ 6

montaz na sufice , 11 13 14 16 1.8 21 23 26 28 3.1 34 37 4



https://www.udt.gov.pl

ZASADY BEZPIECZNEGO POSTEPOWANIA Z CZYNNIKIEM R32

Uwagi dotyczace serwisu

e Sprawdz, czy strefa konserwacji lub powierzchnia pomieszczenia spetnia wymagania napisane na tabliczce
Znamionowej.
- Dopuszcza sie prace serwisowe tylko w pomieszczeniach, ktdre spetniajg wymagania

* Sprawdz, czy strefa konserwacji jest dobrze wentylowana.
- Podczas prac konserwacyjnych nalezy zachowac statg wentylacje.

e Sprawdz, czy w strefie konserwacji nie znajduje sie zrodto otwartego ognia lub potencjalne zrédto
ognia.

- W strefie konserwacji zabronione jest uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych
czynnikow (np. iskrzenie, stosowanie materiatow fatwopalnych do czyszczenia) moggcych zainicjowad

pozar; i nalezy powiesic¢ tabliczke ostrzegawczg "nie pali¢"

» Sprawdz, czy znak ostrzegawczy na tabliczce znamionowej urzadzenia jest w dobrym stanie.
- Wymien nieczytelny lub uszkodzony znak ostrzegawczy

Lutowanie

« Jesli serwisant w trakcie procesu konserwowania lub naprawy urzadzenia musi wykonac ciecie lub
lutowanie rur czynnika chtodniczego, nalezy wykonac¢ nastepujgce kroki:

a. Wytacz urzadzenie i odtacz zrédto zasilania elektrycznego.

b. Wypompuj czynnik chtodniczy za pomoca stacji odzysku z uktadu chtodniczego.

c. Uzyskaj proznie w uktadzie chtodniczym.

d. Przedmuchaj instalacje azotem.

e. Wykonaj operacje ciecia lub lutowania.

f. Powrd¢ do miejsca serwisowania po lutowaniu.

» Czynnik chtodniczy nalezy nastepnie przetoczy¢ do specjalnej butli, przeznaczonej do przechowywania
czynnika pochodzacego z odzysku.

» Upewnij sie, ze w poblizu wylotu pompy prozniowej nie ma otwartego zrodta ptomienia i pomieszczenie
jest dobrze wentylowane.

g

Napeinianie czynnikiem chtodniczym

Uzyj specjalnych urzadzen i narzedzi do napetniania czynnikiem chtodniczym przeznaczonych dla R32.
Upewnij sie, ze rozne rodzaje czynnikdw chtodniczych nie bedg zmieszane ze soba.

Zbiornik czynnika chtodniczego powinien by¢ ustawiony pionowo w czasie napetniania.

Przyklej etykiete dotyczaca ilosci czynnika w systemie po zakonczeniu napetniania.

Ilos¢ czynnika chtodniczego uzupetnianego w systemie powinna by¢ zgodna z wytycznymi Producenta.

Po zakonczeniu napetniania, przed uruchomieniem testu dziatania klimatyzatora nalezy zastosowac
procedure wykrywania wyciekdw w instalacji; w przypadku wykrycia wycieku nalezy usung¢ nieszczelno$¢
i powrdci¢ do czynnosci napetniania.

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa podczas transportu i skladowania

* Przed przystagpieniem do roztadunku i otwarcia butli z czynnikiem R32 nalezy uzy¢ detektora gazu
palnego.

« Nie uzywaj otartego zrdédta ognia w poblizu butli z czynnikiem, takze palenie jest zabronione.

o Wszystkie czynnosci powinny by¢ zgodne z lokalnymi przepisami branzowymi i zgodne z prawem.




UWAGI O MONTAZU

BE Srodki ostroznoéci dotyczace instalowania i przenoszenia urzadzenia

Aby zapewnic¢ bezpieczenstwo, nalezy pamietac o nastepujacych srodkach ostroznosci

A Uwaga

» Podczas instalowania lub przenoszenia urzadzenia, nalezy zapewnié, aby instalacja czynnika chtodniczego
byta wolna od powietrza lub substancji innych niz okreslony czynnik chtodniczy. Obecno$¢ powietrza

lub innych obcych substancji w obwodzie czynnika chtodniczego powoduje wystgpienie wzrostu cisnienia

w ukfadzie lub zniszczenie sprezarki, co moze spowodowac szkody materialne i powazne uszkodzenie
ciata.

» Podczas instalowania lub przenoszenia urzadzenia nie wolno dotadowywac czynnika chtodniczego, ktdry
nie jest zgodny z tym na tabliczce znamionowej lub niepewnej jakosci czynnika chtodniczego.

W przeciwnym razie moze to spowodowac nieprawidtowg prace urzadzenia, usterki mechaniczne,

brak osiggniecia zatozonych parametréw chtodzenia/grzania.

» Kiedy czynnik chtodniczy musi by¢ odzyskany podczas przenoszenia lub naprawy urzadzenia, upewnij sie,
ze urzadzenie pracuje w trybie chtodzenia. Nastepnie catkowicie zamknij zawdr po stronie wysokiego
ci$nienia (zawér cieczowy). Okoto 30-40 sekund pdzniej, catkowicie zamknij zawdr po stronie niskiego
cisnienia (zawor gazowy), natychmiast zatrzymaj dziatanie urzadzenia i odtacz zasilanie. Nalezy pamietac,
ze czas odzysku czynnika chtodniczego nie powinien przekracza¢ 1 minuty. Jesli odzysk czynnika
chtodniczego trwa zbyt dtugo, powietrze moze byc¢ zasysane i spowodowaé wzrost cisnienia lub
uszkodzenie sprezarki, powodujgc szkody.

* Podczas odzyskiwania czynnika chtodniczego upewnij sie, ze zawor cieczowy i gazowy zostang catkowicie
zamkniete po zakonczeniu, a przed demontazem jednostki rury przytaczeniowe chiodnicze beda
odfaczone. Jedli sprezarka zostanie uruchomiona, gdy zawdr odcinajgcy jest otwarty, a rura faczaca nie
jest jeszcze podtgczona, powietrze zostanie zasysane i spowoduje wzrost ci$nienia lub uszkodzenie
sprezarki, co moze spowodowac szkody materialne i uszkodzenie ciata.

e Podczas instalowania urzadzenia upewnij sie, ze rury chtodnicze sg prawidtowo podigczone przed
uruchomieniem sprezarki. Jesli sprezarka zostanie uruchomiona, gdy zawor odcinajacy jest otwarty,
a rura taczaca nie jest jeszcze podtgczona, powietrze zostanie zasysane i spowoduje wzrost ciSnienia
lub uszkodzenie sprezarki, co moze spowodowac szkody materialne i uszkodzenie ciata.

» Zabrania sie instalowania urzgdzenia w miejscu, w ktdrym moze doj$¢ do wycieku zrgcych substancji lub
tatwopalnego gazu. Jesli nastgpi wyciek gazu wokét urzadzenia, moze to spowodowac eksplozje i inne
wypadki, co moze spowodowac szkody materialne i uszkodzenie ciata.

* Nie uzywaj przedtuzaczy do potaczen elektrycznych. Jesli przewod elektryczny nie jest wystarczajaco
dtugi, nalezy zmieni¢ go na odpowiedni przewdd elektryczny. Stabe styki na potgczeniach moga
prowadzi¢ do porazenia pragdem lub pozaru.

 Uzyj okreslonych w specyfikacji technicznej typdw przewodow elektrycznych do potgczen pomiedzy
jednostkami wewnetrzg i zewnetrzng. Mocno zacisnij koncowki przewoddw do gniazd zaciskéw tak,
aby nie miaty naprezen zewnetrznych.

Przewody elektryczne o niewystarczajacych parametrach, btedne potaczenia przewodow i niepewne
potgczenia na zaciskach kablowych moga spowodowaé porazenie pragdem lub pozar.
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UWAGI O MONTAZU

Bk Srodki ostroznosci dotyczace instalacji elektrycznej

1. Nie powinno sie podigcza¢ innych urzadzen elektrycznych do obwodu klimatyzatora.

2. Po szczegotowe wytyczne dotyczace warunkow technicznych wykonania instalacji zasilania
klimatyzacji zgto$ sie w razie potrzeby do wykwalifikowanego elektryka.

3. Aktualne dane techniczne znajdujg sie na tabliczce znamionowej urzadzenia.

4. Upewnij sie, ze okablowanie jednostki bedzie wykonane przez elektryka zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami a takze niniejszg instrukcja.

5. Przekroj przewodu zasilania elektrycznego musi by¢ zgodny ze specyfikacjg techniczna.

6. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilania nalezy go wymieni¢ w catosci na nowy.

7. Wszystkie materiaty do montazu instalacji elektrycznej muszg by¢ zgodne z normami
i posiadac¢ odpowiednie certyfikaty.

8. Wszystkie potaczenia elektryczne muszg by¢ zgodne ze schematem okablowania znajdujgcym
sie na wewnetrznej obudowie pokrywy jednostki zewnetrzne;j.

9. Odlegtos¢ miedzy stykami zyt przewodéw podtgczonych do jednostki musi by¢ conajmniej 3mm.

10. Uzywanie uszkodzonego przewodu zasilania jest niebezpieczne, grozi pozarem lub porazeniem

pradem.
11. Niepoprawne podtgczenie moze spowodowac ryzyko uszkodzenia urzadzenia.

g

Wymagania dotyczace uziemienia urzadzenia

1. Upewnij sie, ze przewdd uziemiajgcy bedzie prawidtowo podtgczony do szyny uziemiajgcej
w budynku.
2. Potgczenie powinno by¢ wykonane w sposdb pewny, a jego roztgczenie moze nastagpic tylko
Z uzyciem narzedzi.
3. Elementy rozitgczalne powinny by¢ fgczone z gtéwnym zaciskiem (szyng) uziemiajgcym w sposob
umozliwiajgcy pomiar rezystancji uziemienia.
4. Przekroj kazdego przewodu ochronnego powinien wytrzymywac spodziewany prad zwarciowy.
5. Upewnij sie, ze sg zastosowane wtasciwe parametry zabezpieczen w instalacji zasilania
elektrycznego.
6. Nalezy stosowac wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe oraz zabezpieczenia nadpradowe.
7. Nie sa dopuszczone do stosowania jako przewody ochronne lub jako przewody ochronne
wyréwnawcze nastepujgce metalowe elementy:
- rury wodociggowe,
- rury zawierajgce fatwopalne gazy lub ptyny,
- czesci konstrukcyjne narazone na naprezenia mechaniczne w czasie normalnej pracy,
- gietkie lub sztywne metalowe kanaty,
- gietkie czesci metalowe, korytka i drabinki instalacyjne.
8. Przewdd uziemiajacy jest zwykle oznaczany jako zotto-zielony i nie powinien by¢é uzywany do
innych celéw.

Klimatyzator Bezpiecznik
09K, 12K 10A
18K 16A
L 24K 25A )
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UWAGI O MONTAZU

5 Wyb6r lokalizacji montazu klimatyzatora

Ogdlne uwagi

Miejsce montazu powinno spetnia¢ nastepujgce

warunki:

1. Gdzie warunki bedg optymalne i zgodne z

oczekiwaniami klienta.

2. Miejsce bedzie dobrze wentylowane.

3. Miejsce bedzie chronione przed silnym
wiatrem, wstrzgsami, musi sta¢ poziomo.

4. Miejsce w ktérym wydmuch cieptego
powietrza z jedn. zewn. i szum wentylatora
nie bedzie przeszkadzat sgsiadom.

5. Miejsce gdzie mozna odprowadzi¢ skropliny.

7. Miejsce gdzie nie bedg przekroczone max.
roznice wysokosci i dtugosci instalacji
chtodniczej.

8. Wszystkie materiaty do montazu muszg byc¢
zgodne z normami i lokalnymi przepisami.

9. Nalezy wykonac poprawne uziemienie
klimatyzatora.

na moc chtodnicza.

-

Jednostka zewnetrzna

6. Miejsce gdzie bedzie tatwy dostep dla serwisu.

UWAGA Do montazu zalecamy wybodr Autoryzowanego Instalatora urzgdzen GREE.
Uwaga: 5-letniej gwarancji podlegajg urzadzenia zainstalowane przez Instalatoréw
posiadajgcych certyfikat autoryzacji do montazu i serwisowania urzgdzen GREE

Wybierz lokalizacje zgodnie z ponizszymi warunkami:

1. Halas i przeptyw powietrza wytwarzane przez

jednostke zewn. nie bedg przeszkadzac sgsiadom.

2. Wybierz bezpieczne miejsce, z dala od zwierzat
i roslin. Jesli nie, prosze dodac ostony ochronne,

aby zabezpieczy¢ urzadzenie.

3. Zainstaluj w miejscu o dobrej wentylacji. Upewnij
sie, ze jednostka zewnetrzna pozostaje w dobrze
wentylowanym miejscu, bez zadnych przeszkdd,
ktére moga blokowac wlot i wylot powietrza.

4. Miejsce instalacji powinno by¢ w stanie wytrzymac

ciezar i wibracje jednostki zewnetrznej.

5. Ustaw jednostke zewnetrzng w ostonieciu od silnego
wiatru, poniewaz silny wiatr moze wptywac na prace
wentylatora jednostki zewnetrznej i spowodowac
niedostateczng wydajnos¢ przeptywu powietrza,
wptywajgc w ten sposdb na spadek wydajnosci
urzadzenia.

6. Zainstaluj jednostke zewnetrzng w miejscu

dogodnym do podtaczenia do jednostki wewnetrznej.

Uwaga : Producent w przypadku ciggtej pracy urzadzen w pomieszczeniach technicznych
rekomenduje zastosowanie rozwigzania, opartego na pracy rotacyjnej dwdch oddzielnych
urzadzen klimatyzacyjnych, w ktérym kazde z urzadzen w catosci pokrywa zapotrzebowanie

H Narzedzia potrzebne do montazu

[ 1. Poziomnica 2. Srubokret 3. Wiertarka udarowa
4. Wiertto koronowe 5. Kielichownica 6. Klucz dynamometryczny
7. Klucz ptaski 8. Obcinak do rur 9. Detektor wycieku
10. Pompa prézniowa 11. Manometry 12. Miernik uniwersalny
L13. Imbusowy klucz szeSciokatny 14. Tasma pomiarowa

12




MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNE)J

5 Wymiary montazowe
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odlegtoé¢ od przeszkody &
co najmniej 50cm
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co najmniej 15cm

rura skroplin
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MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNE]

Krok 1: Montaz wspornikow jednostki zewnetrznej

1. Wybierz lokalizacje instalacji jednostki w zaleznosci od konstrukcji domu.
2. Zamocuj wsporniki jednostki zewnetrznej na wybranym miejscu za pomocg $rub i kotkdw rozporowych.

Uwaga:

Podejmij odpowiednie $rodki ochronne podczas
montazu wspornikéw jednostki zewnetrznej.
Upewnij sie, ze wsporniki mogg wytrzymac co
najmniej 4 razy wiekszg wage od ciezaru jednostki.
Jednostka zewnetrzna powinna by¢ zainstalowana
co najmniej 3 cm nad powierzchnig w celu montazu
tacznika z kré¢cem spustowym skroplin.

Wybor wspornikéw dokonaj w zaleznosci od aktualnych Hl :::"‘ ittt il
warunkdw montazowych) I

pozostawi¢ przestrzen co najmniej 3 cm od powierzchni

Krok 2: Montaz tacznika skroplin | Krok 3: Montaz jedn. zewnetrznej

1. Jednostke zewnetrzng nalezy umiesci¢ na
wspornikach.

2. Zamocowac poprzez otwory montazowe
stdp jednostki zewnetrznej do wspornikow
odpowiednimi $rubami.

1. Zamontuj tacznik do otworu znajdujgcego sie
w dolnej czesci obudowy klimatyzatora tak jak
jest to pokazane na rysunku.

2. Podfacz rure odptywu skroplin do facznika. stopy z otworami

: E——,
kréciec spustowy _,g\ \ obudowa

tacznik stop z otworami

rura odptywu

skroplin T8

Uwaga: montaz tgcznika dotyczy tylko jednostek
typu pompa ciepfa

&8
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MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNE]

Krok 4: Podiaczenia rur chtodniczych w jedn. zewnetrznej

1. Odrec $rube z prawego uchwytu jednostki
zewnetrznej, a nastepnie zdemontuj uchwyt.
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2. Zdejmij nakretke z zaworu gazowego i podtacz
kielichowo rure gazowg ze ztgczkg rurowg
zaworu, podobnie podtacz rure cieczowa do
zaworu cieczowego.

/i .
! Y rura cieczowa
(P l

rura gazowa

zawor
cieczowy

Zawor gazowy

AN

3. Wstepnie dokrec¢ nakretke recznie.

4. Uzyj klucza dynamometrycznego oraz
maszynowego do dokrecenia nakretki.

3/8" 30~40
1/2" 45~55
5/8" 60~65
3/4" 70~75

Krok 5: Podigczenie przewodow zasilania i sterowania

1. Odkrec zacisk przewodu; poditgcz przewod sterowania (tyiko dia jednostki pompy ciepia) do listwy
zaciskowej wedtug koloréw zyt przewoddw i schematu okablowania jaki znajduje sie na wewnetrznej
stronie obudowy jednostki; przymocuj je srubami do listwy zaciskowe;j.
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Podtgczenie jednostki wewnetrznej
modele 18K, 24K:
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-Zielony (czarny)| &
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| Podtgczenie jednostki wewnetrznej EeTkabitE )

15



MONTAZ JEDNOSTKI ZEWNETRZNE]

2. Zamocuj przewdd sterowania za pomocg zacisku przewodu (tylko dla przewodu jednostki typu
pompy ciepta).
Uwaga:

e Po dokreceniu $rub w zaciskach, pociggnij lekko przewdd zasilajgcy, aby sprawdzi¢, czy
zamocowanie jest pewne.

¢ Nigdy nie przecinaj utozonego juz przewodu zasilania w celu przedtuzenia lub skrécenia dtugosci.

Krok 6: Uktadanie rur

1. Rury chtodnicze powinny by¢ umieszczone wzdtuz
Sciany, wygiete racjonalnie i ukryte jesli to mozliwie.
Minimalny promien giecia rury wynosi 10cm.

2. Jedli jednostka zewnetrzna jest wyzej niz wykonany
przewiert w $cianie, nalezy wykonac tuk w ksztatcie
litery U na rurze przed wejsciem rury do pomieszczenia,
w celu zapobiezenia przedostawaniu sie wilgoci do pomieszczenia
np. w wyniku sptywania deszczu po powierzchni rur.

(T
i
IIlIIIIllIlIIIIIIII
!IIII\IIIIIIIIIIIII|III|| |I|IIII’]
i [
S

g

Y

$ciana

/( T

tuk w ksztatcie U

waz skroplin

\
Uwaga:
@ Poziom przejscia przez Sciane weza spustowego ® Spadek weza spustowego powinien by¢ lekko w dét.
nie powinnien by¢ wyzszy niz wylot z otworu tacy Waz spustowy nie moze by¢ zakrzywiony, podniesiony,
skroplin z jednostki wewnetrznej. zaginany itp.
J Waz spustowy /
x nie moze by¢
podniesiony
[ S— —
I ey

(o

x Waz spustowy nie moze byc¢ zaginany
® Waz skroplin musi mie¢ odpowiedni spadek w kierunku

odptywu, a swobodny wylot z koncowki weza nie moze —
by¢ umieszczony w wodzie :

x Waz spustowy x
nie moze by¢ Waz spustowy
¥ zaginany

nie moze by¢
zaginany

Nie wktadac
koncowki weza
skroplin do wody
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POMPOWANIE PROZNIOWE

5 Uzycie pompy prézniowej

1. Podtacz wezyk serwisowy zestawu
manometrow do manometru niskiego
ciSnienia z jednej strony i do portu
serwisowego jedn. zewnetrznej
przy zaworze gazowym ( zaworek

Schredera). zawdr cieczowy .

2. Otworz catkowicie pokretto Lo AN| niskiego
przy zestawie manometréw po stronie zawdr gazowy clsnienia
niskocisnieniowe;j.

3. Wiacz pompe prézniowa, aby rozpoczaé port serwisowy

usuwanie powietrza i wilgoci z instalagji. ~

Pompa prdzniowa powinna by¢ ,
Wyposazona w zawdr zwrotny. zzx‘;ﬁvggg\”@ ;
4. Usuwaj powietrze i wilgo€ z instalagji
chtodniczej minimum przez 10-15 minut.
Upewnij sie, ze wskazanie na manometrze %\
utrzymuje sie w tym czasie na poziomie
-101 kPa (-76¢cm Hg).
5. Zamknij pokretto Lo przy manometrze
i wytgcz pompe prézniowa.
6. Otwdrz catkowicie trzpienie zawordw przy jedn.
zewnetrznej po stronie gazowej i cieczowej za
pomoca klucza imbusowego.
7. Odfacz wezyk serwisowy zestawu od portu serwisowego
jednostki zewnetrznej.
8. Zakrec zaslepki na trzpieniach zawordw odcinajgcych cieczowego
i gazowego.

pompa prézniowa

klucz imbusowy

otwarcie

* wilgo¢ wewnatrz rur nie moze przekracza¢ 200 ppm.

.E Wykrywanie wycieku czynnika

Nastepujgce metody wykrywania wyciekow uznaje sie za dopuszczalne w przypadku systemow zawierajgcych
tatwopalne czynniki chtodnicze:

Do wykrywania fatwopalnych czynnikdw chtodniczych nalezy uzywac elektronicznych wykrywaczy nieszczelnosci,
ale czutos$¢ moze by¢ niewystarczajgca lub moze wymagac okresowej kalibracji (sprzet do wykrywania nalezy
skalibrowa¢ w miejscu wolnym od czynnika chtodniczego).

Upewnij sie, ze wykrywacz nie jest potencjalnym zrédtem zaptonu i jest odpowiedni dla uzywanego czynnika
chtodniczego. Urzadzenia do wykrywania wyciekéw nalezy ustawi¢ w procentach LFL czynnika chtodniczego

i nalezy je skalibrowa¢ do zastosowanego czynnika chtodniczego i potwierdzi¢ odpowiedni procent gazu
(maksymalnie 25%).

Plyny do wykrywania wyciekéw nadaja sie do stosowania z wiekszoscig czynnikéw chtodniczych, ale nalezy
unikac stosowania detergentéw zawierajgcych chlor, poniewaz chlor moze reagowac z czynnikiem chtodniczym
i powodowac korozje rur miedzianych. Jesli podejrzewa sie przeciek, wszystkie otwarte zrodta ptomienia

W pomieszczeniu muszg zostac usuniete / zgaszone.
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KONFIGURACJA RUR CHLODNICZYCH

1. Standardowa dtugosc rur potgczeniowych to: 5m.
2. Minimalna dtugosc rur potgczeniowych wynosi 3m.
3. Maksymalne dtugosci rur potgczeniowych sg podane w tabeli ponizej.

4.Metoda obliczania dodatkowej ilosci chtodniczego oleju i uzupetnienia czynnika chtodniczego w przypadku
przediuzenia standardowej dtugosci rur chtodniczych, potaczeniowych.

Gdy dtugosc rury potaczeniowej jest wydtuzona do 10m w odniesieniu do podstawowej standardowej
dtugos¢, nalezy dodac 5ml oleju chtodniczego na kazde dodatkowe 5m rury przytgczeniowej.

Metoda obliczania ilosci dotadowania czynnika chtodniczego (na podstawie dlugosci rury cieczowej)
(1) Dodatkowa ilo$¢ dotadowania czynnika chtodniczego = przedtuzona dtugos¢ rury cieczowej x
x dodatkowa ilos¢ czynnika w ilosci podanej na metr dtugosci rury

(2) Gdy dtugosc¢ rury potgczeniowej jest powyzej standardowej, nalezy dodac czynnika w zaleznosci od
dtugosci rury cieczowej. Ilos¢ czynnika chtodniczego zalezy od $rednicy rury. Tabela ponizej
pokazuje jakg ilos¢ czynnika nalezy uzupetni¢. Podane wartosci sg dla czynnika chtodniczego R32.




METODA KIELICHOWANIA RUR

Uwaga:

Rura niewtasciwe kielichowana jest gtdwna przyczyng wycieku czynnika chtodniczego. Prosze wykonac
kielichowanie rur chtodniczych wedtug nastepujgcych etapéw:

A : Ciecie rury chiodniczej I E: Wykonaj kielichowanie o
e Sprawdz dtugos¢ rur wedtug odlegtosci od I e Uzyj do tego celu kielichownicy do rur miedzianych,
jednostki wewnetrznej oraz zewnetrzne;j. chtodniczych.

e Utnij wymagang dtugos¢ rury obcinakiem do
rur.

X X

pochylone nieréwne  zadziory

- P : L

0 o BB

Uwaga:
e Wymiar "A" jest rozny w zaleznosci od Srednicy
rury, nalezy zapoznac sie z tabelg ponizej:

B: Usun zadziory

e Usun zadziory z pomocg narzedzia do usuwania
zadzioréw i zapobiegnij przedostawaniu sie ich do
srodka rury.

narzedzie do
usuwania
zadziorow

ku dotowi

F: Kontrola
e Sprawdz jakos¢ wykonania kielicha. Jezeli jest
tam jakas skaza, wykonaj kielichowanie ponownie

C: Natéz odpowiednig izolacje termiczng na rure
zgodnie z etapami podanymi powyzej

chtodnicza
D: Natdz nakretke szesciokatng na rure
e Odkre¢ nakretke szesciokatng z potgczeniowej
rury jedn. wewnetrznej oraz z zaworu jedn.

gtadka powierzchnia
zewnetrznej; zatdz nakretke na rure. : /

\ "/
7,
nakretka na rure [ X
| YT W 0T
— pochylony uszkodzenia pekniecie  nieréwna

o i powierzchni grubosé
dtugosc jest rowna
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PODRECZNIK SPECJALISTY

e Wymadg umiejetnosci dla serwisanta
Wszelkie naprawy powinny by¢ wykonywane wytgcznie przez autoryzowanych serwisantow marki GREE.

Instrukcja ta zawiera szczegdtowe informacje dla personelu serwisowego, ktory powinien zosta¢ poinstruowany
tak, aby wykonywat prawidtowo czynnosci podczas obstugi urzadzenia wykorzystujgcego palny czynnik chtodniczy.
Przed rozpoczeciem prac na systemach zawierajgcych tatwopalne czynniki chtodnicze, kontrole bezpieczenstwa

sg konieczne, aby zminimalizowac ryzyko zaptonu. W celu naprawy uktadu chtodniczego przed rozpoczeciem prac
przy systemie nalezy przestrzegac¢ przepisow bhp i podja¢ wszelkie niezbedne srodki ostroznosci.

Prace nalezy prowadzi¢ w ramach kontrolowanej procedury w celu zminimalizowania ryzyka obecnosci
tatwopalnego gazu lub oparéw podczas wykonywania pracy.

WSszyscy pracownicy obstugi technicznej i inne osoby pracujgce na danym obszarze powinni zosta¢ pouczeni

o rodzaju wykonywanej pracy.

e Przygotowanie do bezpiecznej pracy

Zadna osoba wykonujaca prace zwigzang z uktadem chtodniczym, w ramach ktdrej jest narazona na dziatanie
tatwopalnego czynnika chtodniczego instalacji zawierajacej lub ktdra zawierata taki czynnika nie powinna uzywac
zadnych zrddet zaptonu w taki sposdb, aby grozito to pozarem lub wybuchem.

Wszystkie mozliwe zrodta zaptonu, w tym palenie papieroséw, powinny by¢ utrzymywane w dostatecznej odlegtosci
od miejsca instalacji, naprawy, przenoszenia lub demontowania urzgdzenia, podczas ktérego mozna tatwo uwolnic¢
tatwopalny czynnik chtodniczy do otaczajgcej przestrzeni. Przed rozpoczeciem prac nalezy zbadac obszar wokot
urzadzenia, aby upewnic sie, ze nie ma tatwopalnych zagrozen ani ryzyka zaptonu. Nalezy ustawi¢ odpowiednie
znaki ostrzegawcze "Zakaz palenia". Nalezy unika¢ pracy w pomieszczeniach zamknietych.

Przestrzen wokot obszaru roboczego powinna zostaé odgrodzona. Upewnij sie, ze warunki panujgce w obszarze
roboczym zostaty sprawdzone pod katem zabezpieczenia i kontroli przed ewentualnym wyciekiem palnego czynnika.

¢ Nastepujace kontrole maja zastosowane do instalacji uzywajacych tatwopalnych czynnikow
chiodniczych:

- ilo$¢ czynnika w instalacji jest zgodna z rozmiarem pomieszczenia, w ktdrym zainstalowane sg elementy systemu

zawierajgce czynnik chtodniczy;

- urzadzenia wentylacyjne i wyloty powietrza dziatajg prawidtowo i nie sg zatkane;

- jezeli uzywany jest posredni obwdd chtodzacy, obwdd wtdrny musi by¢ sprawdzony na obecno$é czynnika

chtodniczego;

- oznakowanie urzadzenia jest nadal widoczne i czytelne. Oznakowania i znaki, ktdre sg nieczytelne, muszg zostac
poprawione;

- rury chtodnicze lub elementy chtodnicze sg zainstalowane w miejscu, w ktdrym prawdopodobnie nie zostang
wystawione na dziatanie jakiejkolwiek substancji, ktéra mogtaby powodowa¢ korozje elementdw instalacji
zawierajgcych czynnik chtodniczy, chyba ze elementy te sg wykonane z materiatdw, ktdre sg z natury odporne
na korozje lub sg odpowiednio zabezpieczone przed takim dziataniem korozji.

e Naprawa i konserwacja elementow elektrycznych obejmuje wstepne kontrole bezpieczenstwa

i procedury kontroli podzespotow. Jesli wystepuje usterka, ktéra moze zagrozic¢ bezpieczenstwu, do
obwodu klimatyzatora nie nalezy podlaczac zasilania elektrycznego, dopdki nie zostanie

w zadowalajqcy sposdb rozwigzany. Jezeli usterki nie da sie skorygowac natychmiast, ale konieczne
jest kontynuowanie pracy, nalezy zastosowac odpowiednie rozwigzanie tymczasowe. Powinno to
zostac zgloszone wiascicielowi sprzetu, aby poinformowac wszystkie strony.

e Wstepne kontrole bezpieczenstwa obejmujg:

- Czy kondensatory sg roztadowane: nalezy to zrobi¢ w bezpieczny sposdb, aby unikng¢ mozliwosci iskrzenia;

- Czy podczas uzupetniania, odzyskiwania czynnika lub przedmuchiwania instalacji nie sg widoczne zadne
podzespoty elektroniczne i elektryczne oraz okablowanie;

- Czy jest ciggtos¢ izolaciji.
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PODRECZNIK SPECJALISTY

e Sprawdzanie obecnosci czynnika chiodniczego.

Obszar nalezy sprawdzi¢ za pomocg odpowiedniego detektora czynnika przed i podczas pracy, aby zapewnic¢
technikowi $wiadomos$¢ potencjalnie tatwopalnej atmosfery. Upewnij sie, ze uzywane urzadzenie do wykrywania
nieszczelnosci jest odpowiednie do uzycia z tatwopalnymi czynnikami chtodniczymi, tj. w wykonaniu nieiskrzacym,
odpowiednio uszczelnionym lub wewnetrznie bezpiecznym.

e Wyposazenie w gasnice

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac lutowania na instalacji chtodniczej lub zwigzanych z nig
podzespofach jednostkek, nalezy zapewni¢ odpowiedni sprzet gasniczy. Umies¢ gasnice proszkowa lub CO,
w poblizu miejsca uzupetniania czynnika chtodniczego.

eWentylowane pomieszczenie

Upewnij sie, ze obszar jest otwarty lub ze jest odpowiednio wentylowany przed ingerencjg w instalacji chtodniczej
lub wykonaniem jakiejkolwiek pracy zwigzanej z lutowaniem. Stopien wentylacji powinien by¢ utrzymywany przez
caty okres wykonywania pracy. Wentylacja powinna bezpiecznie rozproszy¢ uwolniony czynnik chtodniczy,

a najlepiej usungc¢ go zewnetrznie do atmosfery.

e Metody wykrywania wyciekow

Plyny do wykrywania wyciekdw nadaja sie do stosowania z wiekszoscig czynnikdw chtodniczych, ale nalezy unikac
stosowania $rodkéw zawierajacych chlor, poniewaz chlor moze reagowac z czynnikiem chtodniczym i powodowac
korozje miedzianych rur.

Elektroniczne wykrywacze nieszczelnosci moga by¢ stosowane do wykrywania wyciekéw czynnika chtodniczego,
ale w przypadku tatwopalnych czynnikéw chtodniczych czuto$¢ moze by¢ niewystarczajgca lub moze wymagac
ponownej kalibracji. Sprzet do wykrywania nalezy skalibrowaé¢ w miejscu wolnym od czynnika chtodniczego.
Upewnic sie, ze wykrywacz nie jest potencjalnym zrédtem zaptonu i jest odpowiedni dla uzywanego czynnika
chtodniczego.

Urzadzenia do wykrywania wyciekéw nalezy ustawi¢ na procent LFL czynnika chtodniczego i nalezy je skalibrowac
do stosowanego czynnika chtodniczego, a odpowiedni procent gazu (maksymalnie 25%) jest potwierdzony.

Jesli podejrzewa sie przeciek, wszystkie otwarte ptomienie muszg zostac usuniete / zgaszone.

e Kontrola urzadzen chtodniczych

W przypadku wymiany podzespotéw elektrycznych powinny one pasowac wedtug przeznaczenia i wkasciwej
specyfikacji. Przez caty czas nalezy przestrzegaé wytycznych producenta dotyczacych konserwacii i serwisu.
W razie watpliwosci skonsultuj sie z dziatem technicznym producenta w celu uzyskania pomocy.

e Naprawy uszczelnionych podzespotow

Podczas napraw uszczelnionych elementdw wszystkie zrddta zasilania elektrycznego powinny zostac odtgczone.
Od sprzetu, nad ktérym trwajg prace, przed kazdym usunieciem zamknigtych pokryw itp., jezeli w czasie
serwisowania jest absolutnie niezbedne wyposazenie w sprzet elektryczny, w najbardziej krytycznym punkcie, do
ostrzegania przed zagrozeniem, powinna znajdowac sie stale dziatajgca forma wykrywania nieszczelnosci, w tej
potencjalnie niebezpiecznej sytuacji.

Aby zapewni¢, ze poprzez prace nad elementami elektrycznymi, ostona podzespotéw nie jest zmieniona w taki
sposob, aby wptywata na poziom ochrony. Obejmuje to uszkodzenie kabli, nadmierng liczbe potgczen, zaciskow
nieprzeznaczonych w pierwotnej specyfikacji, uszkodzenie uszczelek, nieprawidtowy montaz dfawikéw itp.
Upewnij sie, ze urzadzenie jest bezpiecznie zamontowane. Upewnij sie, ze uszczelki lub materiatly uszczelniajgce
nie ulegty degradacji, tak ze czy stuzg one dtuzej do zapobiegania uwalnianiu i przenikaniu fatwopalnych gazdw.
Czesci zamienne powinny by¢ zgodne ze specyfikacjami Producenta.

Uwaga: Zastosowanie silikonowego uszczelniacza moze hamowac skutecznos¢ niektdrych rodzajow urzadzen do
wykrywania wyciekdw. Iskrobezpieczne komponenty nie muszg by¢ izolowane przed rozpoczeciem pracy nad nimi.
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PODRECZNIK SPECJALISTY

e Naprawa podzespotldw iskrobezpiecznych

Nie nalezy podtgcza¢ do obwodu zadnych statych obcigzen indukcyjnych lub pojemnosciowych bez upewnienia sie,
Ze nie przekroczy to dopuszczalnego napiecia i prgdu dozwolonego dla uzywanego sprzetu.

Podzespoty iskrobezpieczne to jedyne typy, nad ktérymi mozna pracowaé, przebywajgc w atmosferze fatwopalnej.
Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wtasciwg klase pomiarowa.

Wymieniaj komponenty tylko na czesci wskazane przez Producenta. Podzespoty innego Producenta moga
spowodowac zapton czynnika chtodniczego w atmosferze w wyniku wycieku.

e Okablowanie

Sprawdz, czy okablowanie nie ulega zuzyciu, korozji, nadmiernemu naciskowi, wibracjom, ostrym krawedziom ani
zadnym innym niekorzystnym wptywom na $rodowisko. Kontrola powinna réwniez uwzglednia¢ wptyw starzenia
materiatu lub ciggtych wibracji pochodzacych ze zrddet, takich jak sprezarki lub wentylatory.

e Wykrywanie latwopalnych czynnikéw chiodniczych
W zadnym wypadku nie nalezy wykorzystywac potencjalnych zrédet zaptonu do poszukiwania lub wykrywania
wyciekéw czynnika chtodniczego. Nie nalezy uzywac latarki halogenowej (ani zadnego innego wykrywacza
z otwartym ptomieniem).

W przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chtodniczego, ktéry wymaga lutowania, caty czynnik chtodniczy
powinien zostac odzyskany z ukfadu lub odizolowany (za pomocg zawordw odcinajgcych) w czesci uktadu zdala od
wycieku. W przypadku urzadzen zawierajacych fatwopalne czynniki chtodnicze, wolny od tlenu azot (OFN)
powinien by¢ przedmuchiwany przez system zaréwno przed jak i podczas procesu lutowania.

Proces usuniecia czynnika powinien zosta¢ przeprowadzony przed przekazaniem sprezarki do dalszego
wykorzystania lub utylizacji. Do przyspieszenia tego procesu nalezy zastosowac tylko ogrzewanie elektryczne
korpusu sprezarki. Gdy olej zostanie spuszczony z uktadu, nalezy go bezpiecznie odzyskac i przekazac do
utylizacji odpowiedniej firmie.

Przy otwieraniu obwodu czynnika chtodniczego w celu dokonania napraw - lub do jakichkolwiek innych celéw

nalezy zastosowac standardowe procedury. Wazne jest jednak przestrzeganie jak najlepszych praktyk, poniewaz

bierze sie pod uwage palnos¢. Nalezy przestrzegac nastepujacej procedury:

- odzyskaj czynnik chtodniczy;

- przedmuchaj instalacje gazem obojetnym np. azotem;

- wykonaj prdéznie w instalacji;

- przedmuchaj ponownie za pomocg gazu obojetnego;

- otwdrz obwod przez ciecie lub lutowanie.

tadunek czynnika chtodniczego nalezy odzyskac¢ do odpowiednich butli odzysku. System powinien zostac
przedmuchany azotem, aby uczyni¢ urzadzenie i instalacje bezpiecznymi. Ten proces moze wymagac kilkakrotnego
powtdrzenia. Do tego celu nie nalezy uzywac sprezonego powietrza ani tlenu.

Przedmuchiwanie wykonuje sie kilkuetapowo, po wstepnym przedmuchaniu, nastepnie uzyskuje sie proznie
w instalacji wypetnionej azotem i wykonuje potem napetnianie azotem do osiaggniecia cisnienia roboczego,
nastepnie odpowietrza do atmosfery i wykonuje ostateczne uzyskanie prézni. Proces ten powtarza sie, dopoki
w uktadzie nie bedzie czynnika chtodniczego. Gdy zastosuje sie korncowe napetnienie azotem, system powinien by¢

doprowadzony do ci$nienia atmosferycznego, aby umozliwi¢ prace. Ta operacja jest absolutnie niezbedna, jesli
majg sie odbywac operacje lutowania na rurociggu. Upewnij sie, ze wylot pompy prézniowej nie znajduje sie
w poblizu zadnych zrédet zaptonu i zapewniona jest odpowiednia wentylacja.

e Demontaz urzadzenia

Przed wykonaniem tej procedury wazne jest, aby technik byt w petni zaznajomiony z urzadzeniem i wszystkimi
jego szczegdtami. Zaleca sie jako dobrg praktyke, aby wszystkie czynniki chtodnicze byly bezpiecznie odzyskiwane.
Przed wykonaniem zadania nalezy pobrac prébke oleju i czynnika chtodniczego w przypadku koniecznosci
przeprowadzenia analizy przed ponownym uzyciem regenerowanego czynnika chtodniczego. Wazne jest, aby
zasilanie elektryczne byto zapewnione przed rozpoczeciem zadania:

a) Nalezy zapoznac sie z wyposazeniem i jego dziataniem;

b) Zaizolowa¢ obwody elektryczne;
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c) Przed przystgpieniem do procedury nalezy upewnic sie, ze:
- dostepne jest mechaniczne urzadzenie transportowe, aby w razie potrzeby przetransportowac butle
z czynnikiem chtodniczym.
- wszystkie srodki ochrony osobistej sg dostepne i s3 uzywane prawidtowo.
- proces odzyskiwania jest zawsze nadzorowany przez osobe z kwalifikacjami do odzysku czynnika.
- sprzet do odzyskiwania i butle spetniajg odpowiednie normy.
d) Za pomocg stacji odzysku czynnika, opréznij uktad chtodniczy, jesli to mozliwe.
e) Jesli odzyskanie przez podtaczenie do portu serwisowego nie jest mozliwe, nalezy wykonac kolektor, aby czynnik
chtodniczy mdgt zostaé usuniety z réznych czesci systemu.
f) Upewnij sie, ze butla znajduje sie na wadze przed rozpoczeciem odzyskiwania.
g) Uruchom stacje odzysku czynnika chtodniczego i dziataj zgodnie z instrukcjami producenta.
h) Nie przepetniaj butli czynnika chtodniczego. (napetnienie nie wiecej niz 80% objetosci cieczy czynnika).
i) Nie przekraczaj maksymalnego cisnienia roboczego butli, nawet chwilowo.
j) Po prawidtowym napetnieniu butlii zakoficzeniu procesu upewnij sie, ze butle i sprzet zostaty szybko usuniete
z miejsca instalacji i wszystkie zawory odcinajace w urzadzeniu sg zamkniete.
k) Odzyskanego czynnika chtodniczego nie nalezy dotadowywac do innego systemu chiodniczego, chyba ze zostat
on wyczyszczony i sprawdzony.

Etykietowanie

Wyposazenie musi by¢ opatrzone etykietg stwierdzajagca, ze zostato ono wycofane z eksploatacji i zostato
oproznione z czynnika chtodniczego. Etykieta musi by¢ opatrzona datg i podpisana. Upewnij sie, ze na
urzgdzeniu znajdujg sie nalepki informujace, ze urzadzenie zawiera tatwopalny czynnik chtodniczy.

Odzyskiwanie czynnika chlodniczego
Podczas usuwania czynnika chtodniczego z systemu, w celu konserwaciji lub likwidacji, zaleca sie, aby wszystkie
czynniki chtodnicze byty bezpiecznie usuwane.

Przenoszac czynnik chtodniczy do butli, nalezy stosowac tylko odpowiednie butle do odzyskiwania czynnika

chtodniczego. Upewnij sie, ze dostepna jest odpowiednia liczba butli do odzyskania catkowitej ilosci czynnika

chtodniczego z instalacji. Wszystkie stosowane butle, ktére bedg przeznaczone do odzyskanego czynnika
chtodniczego i powinny by¢ oznaczone symbolem tego czynnika chtodniczego (tj. powinny to by¢ specjalne butle
do odzyskiwania czynnika chtodniczego).

Butle powinny by¢ wyposazone w zawor bezpieczenstwa i pozostate zawory odcinajgce w dobrym stanie

technicznym. Puste butle odzysku sg oprdzniane i, jesli to mozliwe, chtodzone przed odzyskiem.

Sprzet do odzysku powinien by¢ w dobrym stanie, z zestawem instrukcji dotyczacych dostepnego sprzetu
i powinien by¢ odpowiedni do odzysku tatwopalnych czynnikéw chtodniczych. Ponadto w zestawie powinna by¢

dostepna skalibrowana waga i w dobrym stanie technicznym. Weze do manometréw powinny by¢ w komplecie

ze ztgczkami roztgczajgcymi i dobrym stanie technicznym. Przed uzyciem stacji odzysku czynnika chtodniczego
nalezy sprawdzi¢, czy jest ona w dobrym stanie technicznym, zostata prawidtowo konserwowana i czy wszystkie
powigzane z nig elementy elektryczne sg zaizolowane, aby zapobiec zaptonowi w przypadku uwolnienia czynnika
chtodniczego. W razie watpliwosci skonsultuj sie z producentem sprzetu.

Odzyskany czynnik chtodniczy powinien zostac¢ zwrdcony dostawcy czynnika chtodniczego we wiasciwej butli

rektyfikacyjnej, a takze powinnien by¢ sporzadzony odpowiedni raport o wytworzeniu odpaddw. Nie nalezy

mieszac czynnikdw chtodniczych w stacjach odzysku czynnika, a zwtaszcza nie nalezy miesza¢ w butlach.

Jesli sprezarki lub oleje sprezarkowe majg zostac usuniete, nalezy upewnic sie, ze zostaty one oprdznione do
akceptowalnego poziomu, aby upewnic sie, ze fatwopalny czynnik chtodniczy nie pozostaje w $rodku smarnym.
Proces usuniecia czynnika powinien zosta¢ przeprowadzony przed przekazaniem sprezarki do dalszego

wykorzystania lub utylizacji. Do przyspieszenia tego procesu nalezy zastosowac tylko ogrzewanie elektryczne

korpusu sprezarki. Gdy olej zostanie spuszczony z ukfadu, nalezy go bezpiecznie odzyskac i przekazac do
utylizacji odpowiedniej firmie.
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INFORMACJE DODATKOWE

' , GREE GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Deklaracja Zgodnosci UE

Data: 15 marca 2023

Klimatyzator typu split , serii RAC, jednostka zewnetrzna Amber Standard

Nr GREE jednostka wewnetrzna Kod GREE

1 GWHO09YC-K6DNA1A/O(LCLH) CB437W01601

2 GWH12YC-K6DNA1A/O(LCLH) CB437W01101

3 GWH18YD-K6DNA1A/O(LCLH) CB437W01301

4 GWH24YE-K6DNA1A/O(LCLH) CB437W01401
Rok produkgji: 2020-2023

Odpowiednie dyrektywy i normy do ktérych deklarowana jest zgodnos¢:

Dyrektywa RoHS 2011/65/EU i (EU) 2015/863 : EN 50581: 2012
IEC 62321: 2013

Dyrektywa RED (2014/53/EU): ETSI EN300 328 V2.2.2(2019-07)
ETSI EN301 489-1 V2.2.3(2019-11)
ETSI EN301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN IEC 62311:2020
Dyrektywa w sprawie urzgdzen radiowych (2014/53/EU): -art. 3.1 (a), 3.1 (b)iart. 3.2

Odpowiednie normy/dyrektywy LVD:
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+ +A2:2019+A14:2019+A15:2021 Elektryczny sprzet gospodarstwa domowego i podobnego -
Bezpieczenstwo - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne;

EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 + A2:2009 + A13:2012 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego --
Bezpieczenstwo uzytkowania -- Czes¢ 2-40: Wymagania szczegétowe dotyczace elektrycznych pomp ciepta, klimatyzatoréw i osuszaczy

EN 62233:2008 Metody pomiaru pdl elektromagnetycznych elektrycznego sprzetu do uzytku domowego i podobnego z uwzglednieniem
narazania cztowieka

2014/35/UE Dyrektywa Niskonapigciowa LVD
2014/30/UE Dyrektywa kompatybilnosci elektromagnetycznej EMC

Nazwa i adres Producenta : GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI
Adres Producenta : Jinji West Rd, Qianshan, Zhuhai, China

Nazwa wytgcznego importera: FREE POLSKA SP.Z 0.0.

Adres wyfgcznego importera: ul. DOBREGO PASTERZA 13/3, 31-416 Krakow

My, firma GREE Electric Appliances Inc. z Zhuhai, niniejszym oswiadczamy, ze produkty okreslone powyzej sg zgodne z wyzej wymienionymi

dyrektywami i normami.

Data wystawienia: 15 marca 2023 Zhuhai, Chiny

Osoba upowazniona: Miya, Menedzer sprzedazy
R HES ) ]
GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZiUHAl
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Wy{qdcztny iciel Free Polska Sp. z 0.0.
rpr::kisecr’:;'e ul. Dobrego Pasterza 13/3

31-416 Krakow

FREE POLSKA SP.Z 0O.0. w Polsce

¢ GREE

GREE ELECTRIC APPLIANCES, INC. OF ZHUHAI

Add: West Jinji Rd, Qianshan, Zhuhai,Guangdong, China, 519070
Tel: (+86-756) 8522218

Fax: (+86-756) 8669426

E-mail: gree@gree.com.cn www.gree.com

INSTRUKCJA OBStUGI WERSJA 1223

600005000872

Telefon:
E-mail;
WWW:

12 307 06 40

gree@gree.pl
www.gree.pl
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