I Czym jest R32 i co go charakteryzuje?

Informator czynnika chtodniczego

R3.2 Gree

Rok 2018 jest rokiem przetomowym dla branzy

HVAC w Polsce ze wzgledu na szerokie wprowadzenie

na rynek urzadzen pracujgcych na czynniku R32.

Producentem, ktéry w tym roku zaprezentowat

jedna z najszerszych ofert na nowy czynnik jest

Gree. Warto zatem poznaé wiasciwosci, mozliwosci

oraz zasady bezpiecznej pracy z tym czynnikiem.

Difluorometan (CH2F2) jest czynnikiem chtodniczym jednorodnym z grupy HFC, ktéry znajduje

zastosowanie w uktadach klimatyzacji, zastepujac jednoczesnie R410A (ktorego w 50% jest sktadnikiem).

Zaleta czynnika, ktora miata decydujacy wplyw na jego szerokie wprowadzenie, jest mate oddziatywanie

na srodowisko naturalne (GWP = 675, ODP = 0). Uwzgledniajac fakt, ze napetnienie urzadzer czynnikiem

R32 moze by¢ nawet do 30% mniejsze, jest on znacznie bardziej ekologiczny niz R410A.

Wydajnosé nominalna modeli R410A 2,60 kW 3,50 kW 5,10 kW 6,70 kW
Wydajnos¢ nominalna modeli R32 2,60 kW 3,50 kW 5,13 kW 6,45 kW
Masowa réznica napetnienia -14% -18% -31% -11%

Roéznica w fabrycznym napetnieniu czynnikiem blizniaczych modeli Lomo Luxury



f» GREE

Jakie zmiany dla uzytkownikéw zwigzane sg z czynnikiem R327?

Jak pokazaty badania przeprowadzone przez inzynieréw Gree, zastosowanie difluorometanu pozwala
zwiekszy¢ efektywnosé urzadzen nawet o 10%. Urzadzenia na R32 réwniez podlegajg obowigzkowi
zatozenia kart urzadzenia oraz wykonywania okresowych kontroli szczelnosci. Jednak granica zawartosci
czynnika, od ktérej powyzsze obowigzki dotyczg urzadzen na R32 wynosi az 7,41 kg przy 2,39 dla R410A.

R32 R410A R32 R410A
Tryb pracy Chfodzenie Grzanie
Wydajnosé 2,72 kW 2,53 kW 3,84 kW 3,64 kW
EER/COP 3,24 kW 3,05 kW 3,33 kW 3,24 kW
+6% +3%

Poréwnanie parametru EER i COP dla tego samego urzadzenia pracujgcego na R32 i R410A.

Jakie zmiany dla instalatoréw i serwisantéw zwigzane sg z czynnikiem R327?

Fakt, ze czynnik jest jednorodny utatwia prace podczas wycieku. Przy wystgpieniu nieszczelnosci R32
mozna bowiem dofadowywac, nie jest konieczne opréznianie instalacji i napetnianie jej od nowa. Dotadowanie
czynnika mozna wykonywac zarébwno w stanie cieklym, jak i gazowym. Samego czynnika, jak wczesniej
wspomniano, w porownaniu do R410A jest mniej, co przy wycieku wigze si¢ z mniejszymi kosztami. Cinienia
w instalacjach na R32 sa bardzo podobne do tych dla ukladéw na R410A.

Aby instalator mégt zaczgé prace z urzadzeniami na R32 musi posiada¢ odpowiednie narzedzia. Niektére
sposrod tych wykorzystywanych dla R410A znajdg zastosowanie takze przy R32: waga, manometry (pod
warunkiem posiadania skali na R32), zaginarka, obcinarka oraz kielicharka. Aby moéc wykorzystywaé
stacje odzysku oraz elektroniczny wykrywacz nieszczelnosci nalezy upewnic sig, ze ich dokumentacja
potwierdza mozliwos$¢ stosowania przy R32. Pomimo, iz w praktyce na pewno beda dobrze dziafaty, aby
nie narazi¢ sie na odpowiedzialno$¢ prawng i zawieszenie certyfikatu przedsiebiorstwa, nalezy sprawdzi¢
ich dokumentacje. Najwieksze niejasnosci dotycza pompy prézniowej, ktéra teoretycznie powinna miec
potwierdzenie producenta o mozliwosci pracy z instalacjami na R32. Z praktycznej jednak strony jej praca nie
ma nic wspolnego z czynnikiem chtfodniczym. O tym, czy pompa musi by¢ przystosowana do R32 lub czy nie
ma takiego obowigzku, réznie rozstrzygnaé moze konkretny inspektor UDT. Oleje stosowane w instalacjach
z difuorometanem to oleje POE, czyli analogiczne jak dla R410A.

Wazna zmiang dotyczaca serwisantdw jest fakt, ze butle z nowym czynnikiem maja przylacze z lewym
gwintem. Warto zatem wyposazy¢ sie w przejscidwke na prawy gwint. Gwinty przytgczeniowe urzadzen
nie ulegajg zmianie na lewe. Podobnie faczenie samych urzadzen wykonujemy niezmiennie metoda
kielichowania. Jednak z uwagi na minimalizowane ryzyka wycieku, generalny przedstawiciel marki Gree
w Polsce — Free Polska dopuszcza obcinanie fabrycznych zakonczen i wykonywanie potaczen jednostek
wewnetrznych metoda lutowana twardego. Decyzja pozostawiona jest instalatorowi, a samo urzadzenie

nie traci gwarancji.



Zasady bezpieczenstwa przy pracy z czynnikiem R32

Przy dobieraniu urzadzen pracujagcych z R32 nalezy pamieta¢ o kilku zasadach. Pomieszczenie,
w zaleznosci od rodzaju klimatyzatora oraz ilosci czynnika chtodniczego, powinno by¢ wigksze niz podane
przez producenta minimum.
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Kasetonowy - 1,9 19 |1 23 2,3 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 30 | 34 | 37 4,0

/ kanatowy [m?]

Minimalna powierzchnia pomieszczenia dla klimatyzatoréw z R32

Dodatkowo, kazde z pomieszczert w ktérym zainstalowane jest urzadzenie lub przechodzi przez nie
instalacja chtodnicza powinno by¢ dobrze wentylowane. Wszelkie detektory nieszczelnosci, z uwagi na
fakt iz R32 jest ciezszy od powietrza, powinny by¢ instalowane przy ziemi. Nie ma mozliwosci wykrycia
wycieku poprzez zapach lub wzrok, gdyz R32 jest bezbarwny i bezwonny. Ze wzgledu na niskg palnos¢
R32, w pomieszczeniach z klimatyzatorami nie powinno znajdowad sie zadne zrédfo otwartego ognia. Przy
wystgpieniu wycieku w pomieszczeniu nalezy zapewnié¢ intensywna wentylacje, aby zmniejszy¢ stezenie
czynnika.

Palnos¢ czynnika R32

Czynnik R32 zostat wg. ISO 817 zaklasyfikowany w grupie A2L - niski stopien palnosci (R410A natomiast
jako A1 —niepalny). Grupa A2L charakteryzuje sie tym, ze praktycznie zadne zrédto poza otwartym ogniem
nie jest w stanie zainicjowac zaptonu. Temperatura samozaptonu czynnika wynosi 648 °C i jest ona mozliwa
do osiggniecia przez montera wytacznie przy uzyciu palnika gazowego. Jednak podstawowsa zasadg, bez
wzgledu na rodzaj czynnika, jest wczesniejsze oprdznienie instalacji i dobre przeptukanie azotem przed
przystgpieniem do lutowania. Dotyczy to szczegdlnie R32.

Istotnym parametrem, ktéry méwi o tatwosci zapalenia czynnikéw jest dolna i gérna granica palnosci.
Jezelistezenie substancji w powietrzu bedzie za niskie (ponizej dolnej granicy palnosci) lub za wysokie (powyzej
gornej granicy palnosci) nie moze ona ulec zapaleniu. Dla R32 obie granice wynoszg odpowiednio 0,306
kg/m3 oraz 0,620 kg/m3. Oznacza to w praktyce, ze nawet jezeli z urzadzenia Sciennego z maksymalnie
wydiuzong instalacjg oraz o najwiekszej mocy, czyli na przyktad z klimatyzatora Amber Prestige 7,0 kW, w
pomieszczeniu o kubaturze 15m3 wycieknie caty czynnik, stezenie nawet nie zblizy sie do dolnej granicy
palnosci.



Urzadzenia Gree na R32

Wérod klimatyzatoréw pojedynczych sciennych, prezentowanych przez Gree w 2018 roku, wyréznicé
mozemy 5 modeli: Lomo Eco, Lomo Luxury, Bora, Amber Standard oraz Amber Prestige. Czesciowymi
nowosciami sg oba urzadzenia serii Lomo, ktére zostaty przystosowane do nowego czynnika oraz doposazone
w nowe funkcje. Catkowita nowoscig na rynku polskim sg Amber Prestige i Amber Standard.

W ofercie systeméw multi Gree znalazty sie jednostki zewnetrzne od 4,1 do 12,0 kW mogace obstugiwad
od 1do 5jednostek wewnetrznych. Modelami kompatybilnymiz jednostkamizewnetrznymi multi sa urzagdzenia
Scienne Lomo Luxury, kasetonowe, kanalowe, przypodiogowo-sufitowe oraz konsole. Co wiecej,
mozliwe jest fgczenie jednostek wewnetrznych z ubiegtorocznej oferty na R410A z nowymi agregatami na R32
i odwrotnie. Generalny przedstawiciel marki juz od lipca posiada w ofercie urzadzenia komercyjne serii
U-Match na R32.

Klimatyzator Amber Prestige Klimatyzator kasetonowy U-Match

Zmiany i nowosci w urzadzeniach Gree na R32

Generalng nowoscig dla urzadzen sciennych na R32 jest fakt, ze w przeciwienstwie do modeli na R410A,
wszystkie sg dostepne w szerokim zakresie mocy, nawet do 6,2 — 7,0 kW. Standardem dla wszystkich jest
sterowanie przez Wi-Fi oraz funkcje, takie jak | Feel czy +8°C. Modele, takie jak: Amber Prestige, Amber
Standard oraz Lomo Luxury pozawalaja na instalacje sterownika przewodowego, co nie byto do tej pory
mozliwe. Amber Prestige pracuje z niespotykana wczesniej efektywnoscia (klasa energetyczna nawet A+++/
A+++) oraz niskim poziomem ci$nienia akustycznego (nawet to 18 dB(A)). Amber Standard, jako jedyny
w segmencie standard, posiada podwéjne zaluzje oraz 7 predkosci wentylatora. Pracuje on réwniez
wyjatkowo energooszczednie (SEERdo 8,5). Model Bora ma najmniejsza gabarytowo jednostke wewnetrzng,
a nowe Lomo Eco zwiekszone wspétczynniki COP i zmniejszony poziom ci$nienia akustycznego

w modelach o najpopularniejszych wydajnosciach.

Jezeli chodzi o systemy multi na R32, w poréwnaniu do swoich odpowiednikéw na R410A, mogg one
grzac¢ do jeszcze nizszych temperatur — nawet -22°C. Podwyzszone zostaty réwniez wspétczynniki COP
i EER, odpowiednio nawet 0 31% i 17%. Nowoscig sg réwniez znacznie zwiekszone maksymalne diugosci
i r6znice wysokosci instalacji.
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